
 

SUORITUSTASOILMOITUS 

Nro 2021/003 

 

 

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:  

 

Meltex TURVA -kondenssialuskate 

 

 

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 

kohdassa edellytetään: 

Tuotenro Nimike 

714515  TURVA -kondenssialuskate 

 

 

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus 

tai -tarkoitukset: 

Epäjatkuvien katteiden aluskatteet, SFS-EN 13859-1 

 

 

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 

kohdassa edellytetään: 

 

Meltex Oy Plastics, Puuppolantie 111, FI-40270 PALOKKA, Finland.  

Tel. +358 (0) 20 777 0010. Fax +358 (0) 20 777 0049. Email: myynti@meltex.fi    

 

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, 

josta tähän saa yhteyden: 

 

Ei sovelleta 

 

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti: 

 

AVCP 3 (EN 13859-1) 

 

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta: 

 

VTT Expert Services Oy  

PL 1001, 02044 VTT 

 

suoritti tuotteen tyyppitestauksen järjestelmän kolme (3) mukaisesti ja antoi testiraportit VTT-S-09865-08 ja VTT-S-4074-10  



 

 

8. Ilmoitetut suoritustasot 

 

Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät 

Palotekninen käyttäytyminen Luokka E 

EN-13859-1:2010 

Vesitiiveys W1 

Vetolujuus pituussuunnassa 
Vetolujuus poikkisuunnassa 
Murtovenymä pituussuunnassa 
Murtovenymä poikkisuunnassa 

min. 400 N/50 mm  
min. 300 N/50 mm 
min. 10 % 
min. 10 % 

Naulanvarren repäisylujuus 
pituussuunnassa 
Naulanvarren repäisylujuus 
poikkisuunnassa 

min. 130 N 
 
min. 130 N 

Kylmätaivutettavuus -20 °C / 10 mm 

Vanhenemiskestävyys 
Vetolujuus 
-pituussuunnassa 
-poikkisuunnassa 
Vesitiiveys 

 
 
min. 300 N/50 mm 
min. 200 N/50 mm 
W1 

 

 

 

9. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 8 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. 

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla: 

 

Valmistajan puolesta allekirjoittanut: 

 

  Jyväskylässä 16.12.2021 

 

         
…………………………………………… 
Jaakko Valkonen 
Laatu- ja kehityspäällikkö 
 
Meltex Oy Plastics 

 
                                                                                                                                                                   
 


